Przedsiebiorsliuo Techniczno-Handlouje 

KABiDEZ" 

^ Slalingrddzka 29/31, 03-301 Warszawa 

MIERN1K MOCY WYJSCIOWEJ 
TYP PWT-5B 

- pomiar mocy w zakrcsie 0,1 mW - 100 W 

- zakres cz?stotliwoici 10 Hz - 30 kHz 

- 40 rezystancji obciqzenia od 2,5 £2 do 20 k£2 

- maksymalny prqd wejsciowy 2 A 

- maksymalne napi?cie wcjsciowe Z5Q V 

tASTOSOWAiflE 

Micrnik mocy wyjiciowej typ PWT-5B jest przeznaczony do pomiaru mocy w paimie cz?stotliwoiri 
10 Hz - 30 kHz na znanej rezystancji obci^ienia. Poniewai wielkoid rezystancji obcMenia przyrz^du 
jest zraleniana ikokowo od 2,5 £2 do 20 kf?> przyrzqd moie sluiyd do okreilania optymalnej rezystan- 
cji, na ktdrej wydzieli si? najwi?ksza moc; jest on zatem rdwniei miernikiem dopasowania. Najcz?iciej 
przyrz^du tcgo ulywa si? do pomiaru mocy wyjiciowej akustycznych wzmacniaczy mocy. Duiy zakres 
rezystancji obcl^ienia oraz jej dokladnoid i szeroki zakres mocy pozwalajq na uiycie przyrzqdu jako 
rezystora regulowanego przy takich pomiarach, gdzie wydziela *i? dula moc. 

Przyrzqd znajduje takie zastosowanie do pomiaru poziomu mocy w stosunku do poziomu odniesienia 
Idwnego 1 mV. 

DANE TECHNICZNE 

Zakres pomiaru mocy 
Fodzakresy 

Dokladnoid pomiaru mocy przy cz?stotli- 
woki 1 kHz (dla znamionowych wartoici 
rezystancji obci^iema) 
dla napi?d sinusoidalnych 
dla napi?d odk&ztalconych o zawartoici 
harmonicznych h < 20 % 
dla napi?d odksztalconych o zawartoici 
harmonicznych h < 40 % 



Dokladnoid pomiaru mocy poniiej 1 mW 
wynosi 
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Sprzedaz prowadzi: 

Przedsif biorstwo Teclmiczno-IIandlowe "KAislDEZ" 
ul. Stalingradzka 29/31 03-301 Warszawa 
Dzial Sprzedazy Krajowej tel. 11-08-48 
telex: 813985 




0 - 100 w 

0,01 W; 0,1 W; 1 W; 10 W; 100 W 



(9 - 0,5 A) % 

(12 - 0.5 A) % 

(14 - 0,5 A) % 

1 < A < 10 

A — cyfra na ikali mlernlka 
- 0.1 mW 




NKerdwnomierno$d charakterystyki cz^stotli- 
wo$ci w stosunku do poziomu przy 1 kHz 
20 Hz - 30 kHz 
10 Hz -100 kHz 

Maksymalny p r ^ we j$ciowy 
Maksvmalne napi^cie wejSciowe 
Rezystancja obci^enia w przel^czana 
skokowo (40 pozycji) 



Dokladnosd rezystancji obci^zenia 

DokladnoSd impedancji wej$ciowej w stosunku 
do wartosci nastawionej rezystancji obci^ienia 
w zakresie cz$stotliwo$ci 10 Hz — 30 kHz 

Zakres temperatury otoczenia 

Zasilanie 
Napi^cie 
Pobdr mocy 

Wymiary (wraz z elementami wystaj^cymi 
poza obudowe) 

Masa 

Wyposazenie 



- 0,2 dBm 

- 0,5 dBm 

2 A 
250 V 

2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20; 30; 40; 50; 
60; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 
600; 800; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 
4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 125000; 15000; 
20000 

- 0,5 % £ 0,05 si 

- 5% - 0,05 SI 
+5°C +20°C +40°c 

110 V, 220 V - 10%; 50 Hz 
ok. 8 V • A 

wysokoSd 182 mm 

szerokosd 444 mm 

gl$boko$d 440 mm 



10,6 kg 

bezpiecznik — 2 szt. 

Zaklad zastrzega sobie mozliwosd wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrz^du bez pogorszenia 
jego podstawowych parametrdw. 



